PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

Comune di
Mussolente

N. Intervento

DELL'INDUSTRIA via 0350

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita
Realizzazione di marciapiede o camminamento previa Sconnessione generalizzata della
demolizione dell’esistente. Con superficie calpestabile pavimentazione

compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non
dovra superare I'1%. La larghezza del percorso non dovra
essere inferiore a cm 150.

Foto del rilievo

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticita
sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

Esempio

Particolare
i eventuali
fughe

<5

Superficie compatta
e uniforme,

B Cordplo battiruota
pendenza trasversale <1% rio;

(owe necessario)

>80

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32 Oggetti
Legge 104/1992 art. 24

= -
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2 §§ Superficie rampe ma.
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 ws Areamq. 73,5
Zi
g) % Lunghezza ml.
Note integrative: % E
Costo dell'intervento €. 8.038

Materiale suggerito: Asfalto Data del sopralluogo: 29/06/2020

P.E.B.A. del Comune di Mussolente - Arch. Lucia Lancerin



