
PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

Comune di
Mussolente

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell’esistente. Il grigliato sarà
incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie
con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni.
I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro
superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad
elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla
principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è
la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non
superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

N. Intervento

0379

Note integrative:

Foto del rilievo

Caditoia inadeguata
CriticitàDescrizione prestazionale dell'intervento

Esempio

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.M. 236/89   art. 4.1.2 - 8.1.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 6 - 16

Riferimenti alla normativa nazionale

PAPA GIOVANNI XXIII via

GhisaMateriale suggerito:
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Area mq.

Superficie rampe mq.

Oggetti

Data del sopralluogo: 30/06/2020

1

€.  454

0

Lunghezza ml.

Costo dell'intervento

P.E.B.A. del Comune di Mussolente - Arch. Lucia Lancerin


