PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

Comune di
Mussolente

N. Intervento

FRANCESCO BARACCA via 0390

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita
Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una Assenza di percorso accessibile
nuova pavimentazione pedonale, identica alla (sottodimensionato)

preesistente, aumentando la larghezza complessiva del
percorso. Per consentirne 'uso da parte di persone in
carrozzina, la larghezza minima dovra essere di cm.
90/120. Foto del rilievo
La superficie calpestabile sara compatta ed omogenea. Le ! (]
fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La -
pendenza trasversale nel suo complesso non dovra
superare I'1%.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la
compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticita
sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie. Ovvero non creare
spessori e fonti di inciampo.

Esempio

Particolare
i eventuali
fughe

<5

Superficie compatta
e uniforme,

B Cordplo battiruota
pendenza trasversale <1% rio;

(owe necessario)

>80

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32 Oggetti
Legge 104/1992 art. 24

= -
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2 §§ Superficie rampe ma.
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 23 w Areamg. 7,5
g
2 % Lunghezza ml.
Note integrative: % E

Costo dell'intervento €. 1.585

Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8 Data del sopralluogo: 30/06/2020

P.E.B.A. del Comune di Mussolente - Arch. Lucia Lancerin



