PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:

RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

DELL'INDUSTRIA via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso,
tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale
esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento
(segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la
delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione
di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell’attraversamento, sara la
medesima gia presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare

altre criticita sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di
bitume, pessimi raccordi con I'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Materiale suggerito: Asfalto

Comune di
Mussolente

N. Intervento

0341

Criticita
Assenza di attraversamento
pedonale a raso

differenziazione
_~ cromatica e tattile

min. 150

area carrabile

presegnalazione

min. 150

area carrabile
isola spartitraffico

Oggetti
Superficie rampe mq.

Area mq. 20

Lunghezza ml.

DIMENSIONI E COSTI
DELL'INTERVENTO

Costo dell'intervento €. 2.435

Data del sopralluogo: 29/06/2020

P.E.B.A. del Comune di Mussolente - Arch. Lucia Lancerin



