PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

) Comune di
;g Mussolente
% 8

N. Intervento

FRANCESCO BARACCA via 0393

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le Assenza di percorso a raso
seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;

- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso

pedonale € consigliata larghezza 200 cm; € ammessa

larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni Foto del rilievo

puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);

- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);

- pendenza trasversale 1%;

- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di
calpestio;

- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare
altre criticita sulla pavimentazione per le persone con difficolta motorie.

Esempio

A

ciglio

area pedonale

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32 Oggetti
Legge 104/1992 art. 24

= -
D.P.R. 380/2001 art. 82 3E Superfee rampe
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 w Areamq. 280
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Zu
g % Lunghezza ml.
Note integrative: % E

Togliere parcheggi per lasciare passaggio pedonale adeguato.
Costo dell'intervento €. 21.608

Materiale suggerito: Asfalto Data del sopralluogo: 30/06/2020

P.E.B.A. del Comune di Mussolente - Arch. Lucia Lancerin



