PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

Comune di
Mussolente

N. Intervento

PAPA GIOVANNI XXIII via 0380

Descrizione prestazionale dell'intervento Criticita

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di Passo carraio inadeguato
marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del
percorso esistente, in modo da ottenere un doppio
piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia € la
cui pendenza non supera il 5%. |l manufatto & completo di
elemento di raccordo per I'attraversamento dei veicoli Foto del rilievo
(pendenza minima del 15%); la porzione di percorso R s
orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza
minima 120 cm.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare
di creare altre criticita sulla pavimentazione per le persone con
difficoltd motorie.

pendenza max. 5%

T
ey

pendenza max. 1%

pendenza 15%

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32 Oggetti
Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82 2o Superficie rampe ma. 22,2
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 8@
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 SE Area mq.
Ok
%5 Lunghezza ml.
Note integrative: %“DJ

Costo dell'intervento €. 3.417

Materiale suggerito: Porfido cubetto 8x8 Data del sopralluogo: 30/06/2020

P.E.B.A. del Comune di Mussolente - Arch. Lucia Lancerin



