PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE:

RILIEVO DELLA CRITICITA' E PROPOSTA PRESTAZIONALE

DELLA VITTORIA via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di panchina da esterni.

Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti:

- altezza 42 cm ca.;

- profondita 40-50 cm;

- braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine
frontale;

- schienale inclinato (10°), come il piano di seduta (5°), per aiutare I'utente ad
alzarsi;

- profondita dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare
le gambe quando ci si alza;

- carico almeno 115 Kg (per posto di seduta).

Le gambe d'appoggio non dovranno ostacolare I'accostamento di una sedia a
ruote, per il quale si dovra inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 90 x
90 cm adiacente alla seduta stessa

Riferimenti alla normativa nazionale
Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art.4.1.4-8.1.4
D.P.R. 503/96 art. 9

Note integrative:

Materiale suqggerito:
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Criticita
Assenza di panca per la seduta
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Oggetti 1
Superficie rampe mq.
Area mq.

Lunghezza ml.

DIMENSIONI E COSTI
DELL'INTERVENTO

Costo dell'intervento

€. 850

Data del sopralluogo: 07/07/2020

P.E.B.A. del Comune di Mussolente - Arch. Lucia Lancerin



